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PRiliAX

QUALIDADE MAXIMA EM PESAGEM

BERMAN
LOAD
CELLS

Capacidades méaximas

250, 500 kg, 1,2,5e 101t

Sensitividade

2,0 = 0.002mVvNV

Erro total

+ 0,02% da capacidade nominal

Creep (30 minutos)

+ 0,03% da capacidade nominal

Compensagéo de zero

+ 1% da capacidade nominal

Compensacéo de temperatura zero

+ 0,02% da capacidade nominal/10°C

Compensacao de temperatura span

+ 0,02% da capacidade nominal/10°C

Resisténcia elétrica de entrada

400 =10

Resisténcia elétrica de salda

352 = 2Q)

Resisténcia de isolamento

= 5000 MQ

Faixa de temperatura nominal

desde -30°C até +70°C

Limite de carga de seguranca

150% da capacidade nominal

Sobrecarga de ruptura

250% da capacidade nominal

ESQUEMA DE LIGACAO

Azul
Preto
Amarelo -

Branco -

Vermelho - -

Tensao recomendada de excitagao

10~12VDC

Tensao méxima de excitacao

15VDC

Grau de protecao

P67

Material

Liga de Ago

Cabo

4 fios; 5m de comprimento; J5mm
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Rua dos Ituanos 172 - Ipiranga - Sao Paulo - SP

Tel: (11) 2591-2144 / 2273-5101

E-mail: vendas@primaxbalancas.com.br3213-5774 / 2591-0029

250 kg ~ 10t @




