BERMAN
LOAD
CELLS

=
- o
o
160
i
N II Hj__
o] n 1 [ Y L
[¢e] (28] ,l \ 7T L\
T PAE:-
~
\}/
Capacidade\
(t) abo de aco (mm)
1 16
3e5 \ B2

Rua dos Ituanos 172 - Ipiranga - Sao Paulo - SP
E-mail: vendas

e

1~5t

Capacidades maximas
Sensitividade

Erro total

Creep (30 minutos)
Compensacao de zero
Compensacéo de emperatura zero
Compensacao de lemperatura span
Resist ncia elétrica de en rada
Resist! ncia elétrica de saida

Resist ncia de isolar ent

Faira de temperatura nominal
Limite de carga de seguran a
Sobrecaga de ruptura

ens o rec  endada de excitacdo
Tensdo maxima de excitacao

Grau de protegao

Material

Cabo

1,3,5¢t

2,0 mVN

=+ 0,05% da capacidade nominal

=+ 0,03% da capacidade nominal

+ 1% da capacidade nominal

= 0,02% da capacidade n minal/10°C
11 0,02% da capacidade nominal/10°C
750 = 30Q

703 = 202

= 5000 MQ

desde -30°C até + 70°C

150% da capacidade nominal

200% da capacidade nominal

10~ 12 VDC

15 VDC

P67

Aco Carbono

4 fios; 8m de comprimento; @ 6mm
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