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Introdução XE "Introdução"  

O WT-Rodo é um programa desenvolvido para gerenciar as pesagens de veículos e permitir um controle efetivo dos movimentos de entrada e saída de materiais da empresa.

Para atender as necessidades particulares de cada aplicação, o WT-Rodo possui configurações que permitem personalizar o uso do sistema.

O programa conta também com recursos de exportação e importação de dados permitindo assim, uma interação entre programas desenvolvidos pelo usuário e o WT-Rodo.

Entre os recursos do programa estão:

· Tela de pesagem configurável.

· Tíquete de pesagem totalmente personalizável.

· Registro de pré-pesagem.

· Pesagem única.

· Compartilhamento do banco de dados na rede, permitindo,  por exemplo, pré-pesagem em uma portaria e pesagem de entrada em outra portaria.

· Relatório de movimento, de totalização e de eventos do sistema.

· Registro de eventos do sistema.

· Exportação de dados para arquivo texto.

· Importação de dados a partir de arquivo texto.

· Exportação automática de pesagens.

· Backup automático do banco de dados.

Instalação

Requisitos do sistema

O computador deve ter,  pelo menos, um processador de 500MHz, 64MB de memória RAM, 50MB de espaço livre em disco.

O sistema operacional pode ser o Windows ME, Windows 2000 ou Windows XP. 

A resolução do monitor deve estar configurada para 1024 x 768 pixels. Ou pode ser deixado também em 800 x 600, para deixar as telas do programa em tamanho grande.

Para instalar no Windows 98, é necessário instalar primeiro o Microsoft Data Acces Components (MDAC-TYPE). O download desse programa pode ser feito a partir do link abaixo:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=83e8f178-94c9-4e7d-b0b6-a8a94c4eb912&DisplayLang=en
Senha de acesso inicial

Quando o programa é instalado, o único operador cadastrado é o operador “Usuário”. O código do operador é 1 e a senha é 1 também. 

Assim que acessar o sistema pela primeira vez, o supervisor deverá alterar esta senha.

Caso o supervisor perca a senha, o suporte técnico da Weightech poderá fornecer uma senha provisória de acesso.


Hardkey Enigma

Para que o programa receba os dados pela comunicação serial do indicador, é necessária a  hardkey Enigma. O protocolo para comunicação com a Enigma é: 9600, 8n1 em transmissão contínua.

O conector macho da Enigma deve ser conectado à porta COM do micro. Os pinos do conector fêmea são descritos na tabela abaixo.
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	WT21
	DB9-Fêmea

	TxD
	Pino 2

	Rxd
	Pino 3

	Gnd
	Pino 5

	+ 5VCC
	Pino 9


Observe que o pino 9 deve ser conectado a uma alimentação positiva de 5V. No caso do indicador WT-21, basta conectar o pino 9 à alimentação da célula (EXC+) através de um cabo de comunicação serial. 

Selecionando a porta de comunicação serial
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A porta serial é selecionada através da tela de configuração na opção “Comunicação Serial”.

Configuração
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Configurações de pesagem

Campos a serem utilizados nas pesagens

Configura os campos que devem aparecer na tela de pesagem e se eles serão de preenchimento obrigatório ou não. Também os nomes dos campos podem ser alterados (as alterações nos nomes dos campos refletem nos relatórios de movimentos).

Preenchimento de campos obrigatórios

Determina se os campos que foram marcados para preenchimento obrigatório, devam ser preenchidos obrigatoriamente na entrada ou na saída ou na entrada e na saída.

Campo Placa
Por padrão, o campo “placa” da tela de pesagem, aceita que sejam digitadas placas de 3 letras e 4 números ou 2 letras e 4 números. 

Na tela de configuração, o campo placa pode ser configurado para ter preenchimento livre. Dessa forma, pode ser digitada uma placa de até 15 dígitos entre letras e números em qualquer ordem. Neste caso, para confirmar a placa digitada, é necessário pressionar a tecla “Enter” para que o sistema aceite a placa.

Permitir pesagem única
A pesagem única é uma pesagem onde é informado manualmente o peso do veículo e das caçambas. Este tipo de pesagem pode ser desabilitado desmarcando a opção “Permitir pesagem única”.

Permitir próxima pesagem após retorno a zero

Se este item for marcado, o sistema só permitirá o inicio de uma nova pesagem, após a indicação de peso da balança diminuir abaixo do peso mínimo programado pelo usuário. 

Este recurso evita, por exemplo, que um veículo comece a entrar na plataforma de pesagem antes do veículo que estava sendo pesado ter saído completamente, evitando, assim,  erros de pesagem.

Permitir modo demonstração

Este item define se, ao iniciar o programa sem a hardkey Enigma,  deve entrar no modo demonstração ou não.

Quando o modo demonstração é desabilitado, a tela de pesagem não mostra valores de peso e não permite nenhum tipo de pesagem. Porém,  a operação de pré-pesagem é permitida. Isso é importante, por exemplo, quando o sistema está sendo usado em uma portaria que só vai registrar os dados do veículo, e a pesagem será executada em outro local.

Capturar dados baseados na placa
Toda vez que é realizada uma pesagem, o sistema registra a placa e o os dados inseridos na pesagem como código da transportadora, UF, nome do motorista, etc.

Esses dados são registrados a cada placa nova inserida em uma pesagem.

Quando uma pessoa digita uma placa que já que está registrada, o sistema preenche automaticamente os campos da tela de pesagem.

Se este item for desmarcado, o sistema recupera apenas os campos UF, o Código e o Nome da transportadora.

Obs:

Os dados relativos à placa são atualizados a cada pesagem.

Permitir pesagem Manual
A pesagem manual permite a realização de pesagens de entrada e saída  e pesagens únicas entrando com o valor de peso manualmente. 

Uma vez habilitada essa função, será possível fazer pesagem manual desde que o operador tenha acesso a configuração do sistema e que a hardkey “Enigma” esteja conectada na porta serial.

Obs:

Através dos relatórios de movimento é possível visualizar os registros de pesagem manuais.
Peso mínimo

O peso mínimo é o menor peso que o sistema deve aceitar para  registrar uma pesagem. 

Tolerância de peso Informado na nota

Usar faixa de tolerância geral

Ativando essa opção, o sistema passa adotar uma faixa de tolerância definida pelo usuário para todos os produtos e desconsidera a faixa de tolerância individual de cada produto.

Permitir pesagem fora da tolerância

Define se o sistema permitira a pesagem de veículos com peso líquido total com diferença do peso informado acima da tolerância especificada.

Obs:

Os relatórios de movimento permitem verificar pesagens com divergência.

Identificação do sistema

Nome do local onde o sistema está instalado

É uma identificação utilizada em casos onde o sistema está instalado em várias máquinas em rede e compartilham o mesmo banco de dados de pesagem. Dessa forma é possível identificar  nos relatórios de movimento qual foi o local da pesagem. Ex: “Portaria 1”.

Impressão de tíquete
Impressão com acesso direto ou acesso via Windows

Acesso direto

A impressão é enviada direto para a porta LPT e sem utilizar os drivers do windows. Isso permite que sejam impressos mais de um tíquete por folha e a impressão é mais rápida.

Acesso via Windows


A impressão é enviada através dos drivers da impressora; dessa forma, pode ser utilizado qualquer tipo de impressora e impressoras da rede. Mas não é possível imprimir mais de um tíquete por página.

Cópias

Determina a quantidade de tíquetes que serão impressos a cada operação.

Tamanho de página

Determina o tamanho de cada tíquete em número de linhas. Para imprimir  mais de um tíquete por página, altere este valor 

conforme a configuração do tíquete (válido somente para impressão via acesso direto).

Imprimir tíquete

No quadro “imprimir tíquete” marque os tíquetes que deverão ser impressos durante as operações de pesagem.

Configuração dos tíquetes de pesagem

Os tíquetes de pesagem são totalmente configuráveis e podem ser editados nos arquivos TiqueteE.txt, TiqueteS.txt, TiqueteR.txt, TiqueteP.txt (Tíquete de entrada, saída, pesagem única e pré-pesagem). Eles ficam localizados na pasta “C:\Arquivos de Programa\WTRodo”. Esses arquivos podem ser acessados, também, através dos respectivos botões no quadro “Editar Tíquete”.

Cada tipo de tíquete deve ser editado no arquivo texto correspondente. 

Na hora da impressão, o sistema imprime, linha a linha, o que estiver escrito no arquivo. 

· Para indicar um campo no arquivo texto, basta colocar o caractere (#) seguido do código do campo.

Ex. para obter o número do tíquete, basta inserir #12 no texto.

· Os códigos dos campos estão relacionados na tabela abaixo.

	Campo
	Código

	Pesagem

	PLACA
	0

	UF
	1

	CARRETA
	2

	MOTORISTA
	3

	RG
	4

	NFISCAL
	5

	OBSERVAÇÃO 1
	6

	OBSERVAÇÃO 2
	7

	OBSERVAÇÃO 3
	8

	USUARIO DE ENTRADA
	9

	USUARIO DE SAÍDA
	10

	CARGA OU DESCARGA
	11

	TIQUETE
	12

	CODIGO DA TRANSPORTADORA
	13

	CODIGO DA EMPRESA
	14

	CODIGO DO PRODUTO
	15

	CODIGO DO USUARIO DE ENTRADA
	16

	CODIGO DO USUARIO DE SAÍDA
	17

	DATA DE ENTRADA
	18

	DATA DE SAÍDA
	19

	HORA DE ENTRADA
	20

	HORA DE SAÍDA
	21

	TARA MANUAL DE ENTRADA
	22

	TARA MANUAL DE SAÍDA
	23

	PESO BRUTO DE ENTRADA
	24

	PESO BRUTO DE SAÍDA
	25

	PESO LÍQUIDO DE ENTRADA
	26

	PESO LÍQUIDO DE SAÍDA
	27

	PESO TOTAL LÍQUIDO
	28

	DATA DE PRÉ-PESAGEM
	29

	HORA DE PRÉ-PESAGEM
	30

	CÓDIGO DO SETOR
	31

	CÓDIGO DO USUARIO DE PRÉ-PESAGEM
	32

	USUARIO DE PRÉ-PESAGEM
	33

	Peso Corrigido
	34

	Peso Informado
	35

	Status do Peso Informado
	36

	Diferença entre o peso informado para o peso real  (kg)
	37

	Desvio do peso informado para o peso real (%)
	38

	Fator de perda (%)
	39

	Identificação do sistema pré-pesagem
	50

	Identificação do sistema pesagem de entrada
	51

	Identificação do sistema pesagem de saída
	52

	Fator de perda (kg)
	53

	Nota fiscal múltipla
	54

	Código do Autorizador de pesagem fora da tolerância
	55

	Nome do Autorizador de pesagem fora da tolerância
	56

	Tipo de transação (Fornecedor ou Cliente)
	57

	Sub pesagem de entrada
	58

	Sub pesagem de saída
	59

	Fator de perda 1 (%) e (kg)
	85

	Fator de perda 2 (%) e (kg)
	86

	Fator de perda 3 (%) e (kg)
	87

	Fator de perda 4 (%) e (kg)
	88

	Fator de perda total (%) e (kg)
	89

	Transportadora

	NOME
	40

	ENDERECO
	41

	MUNICIPIO
	42

	BAIRRO
	43

	ESTADO
	44

	CEP
	45

	CGC/CPF
	46

	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	47

	FONE/FAX
	48

	Empresa

	NOME
	60

	ENDERECO
	61

	MUNICIPIO
	62

	BAIRRO
	63

	ESTADO
	64

	CEP
	65

	CGC/CPF
	66

	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	67

	FONE/FAX
	68

	Produto

	DESCRIÇÃO
	80

	Valor por kg (R$)
	81

	ICMS (%)
	82

	Valor total  da pesagem (R$)
	83

	Valor do ICMS (R$)
	84

	Quantidade
	91

	Validade (dias)
	92

	Validade (data)
	93

	Peso médio (Peso total corrigido dividido pela Quantidade)
	94

	SETOR

	Nome
	90

	Imagens

	Imagem de pré-entrada
	P1

	Imagem de entrada
	E1

	Imagem de saída
	S1

	Imagem de pesagem única
	R1


Acesso direto (Formatação do tíquete)

Para formatar o tíquete enviado no modo “acesso direto” (tamanho de fonte, texto em negrito e etc), é necessário enviar caracteres especiais de formatação para impressora. 

Para enviar caracteres especiais de formatação para impressoras matriciais pode se usar o caractere (@) seguido do código ASCII decimal do comando. 

· Ex.  Na LX-300, o comando “ESC E” (27 69) seleciona o modo enfatizado. Para mandar para a impressora, basta inserir @27@69.

· O comando para  sair do modo enfatizado é “ESC F” (27 70). Logo, basta inserir @27@70 para sair do modo enfatizado.

· Para obter informação sobre outros comandos da impressora é necessário consultar a documentação do modelo específico da matricial.

· Estes comandos só são válidos para impressora matricial e quando a opção “Acesso direto” está selecionada na tela de configuração do WT-Rodo.

Acesso via Windows (Formatação do tíquete)

· Para usar impressoras em rede (jato de tinta, laser, etc), basta marcar a opção “Acesso via Windows”  na tela de configuração.

· Para formatar os tíquetes enviados através do acesso via Windows, podem ser utilizadas as opções abaixo:

	Comando
	Função

	@N1
	Negrito

	@S1
	Sublinhado

	@I1
	Itálico

	@xx
	Tamanho da fonte ou da imagem. Para fontes, xx é o número que representa o tamanho da fonte. Para imagens, XX representa a porcentagem de redução 


· Ex1.Para deixar a linha em negrito: @N1

· Ex2.Para deixar a linha com fonte tamanho 14: @14

· Ex3.Para deixar a linha em itálico com fonte tamanho 14: @I1@14

Botões da tela de configuração

	Configurar serial
	Abre a tela para seleção da porta COM.

	Armazenamento
	Abre a tela que permite mudar o local de armazenamento do banco de dados.

	Exportação Autom.:
	Abre a tela de exportação automática.

	Backup Autom.
	Abre a tela de configuração do Backup Automático

	Arquivamento
	Abre a tela de arquivamento de registros.

	Salvar
	Salva as alterações feitas na tela de pesagem.

	Padrão
	Carrega os valores de configuração padrão. Para salvar esses valores, basta clicar em  Salvar.

	Voltar
	Sai da tela de configuração sem salvar as alterações.


Eventos
Os eventos ocorridos no sistema podem ser registrados e mantidos para acompanhamento.

Cada registro de evento é composto pela descrição do evento, justificativa, data, hora e o operador logado. 

Os eventos são divididos em três categorias:

· Balança:

Indica quando um veículo passa sobre a plataforma da balança sem registrar pesagem informando seu peso aproximado.

· Alterações:

Registra alterações na configuração do sistema, alterações, inclusões e exclusões de dados.

· Trânsito: 

Registra toda tela do sistema que for acessada pelo operador.

Exigir justificativa de eventos

Ao lado da caixa de checagem de evento de “Balança” e evento de “Trânsito”, há a opção “Exigir justificativa  do usuário”.

Se a caixa “Exigir justificativa  do usuário” de um desses eventos estiver marcada, significa que o operador deverá justificar todo evento que ocorrer, na opção marcada.

Sempre mostrar tela de justificativa

A opção “Sempre mostrar tela de justificativa”, faz com que a tela de justificativa de eventos seja exibida sempre que ocorrer um evento com justificativa exigida, podendo ser evento de trânsito ou evento de balança.

Preenchimento obrigatório (Eventos)

Faz com que o botão “Sair” da tela de justificativa seja desabilitado. Isso faz com que o operador seja obrigado a preencher a justificativa antes de poder realizar outras tarefas no sistema. 

Obs:

O botão é desabilitado somente se o operador não tiver acesso a configuração.

Justificando um evento
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Para acessar a tela de justificativa, basta entrar na tela de relatório de eventos e clicar no botão “Justificar eventos”.

Se a opção “Sempre mostrar tela de justificativa” estiver habilitada na tela de configuração, a tela de justificativa aparece automaticamente após a ocorrência de um evento com justificativa exigida.

Para justificar um determinado evento, basta selecionar o evento na lista, preencher o campo “Justificar evento” e clicar no botão “Justificar”.

Obs:

A tela de justificativa de eventos só mostra os eventos relativos ao usuário logado.

Botões da tela de justificativa de eventos

	Justificar
	Registra a justificativa do evento.

	Cancelar
	Registra o evento como “Não justificado”.

	Sair
	Sai da tela e deixa o evento registrado como “aguardando justificativa“. O operador pode justificar este evento em outra ocasião.


Cadastro
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A tela de cadastro permite a inclusão de dados de transportadoras, empresas, produtos, setores e operadores para utilização nas operações de pesagem.

Esses dados podem ser incluídos manualmente ou importados de arquivos texto.

Conforme a necessidade, mesmo durante uma pesagem, um dado pode ser cadastrado ou alterado.

Em alguns casos, a exclusão dos dados, não é permitida. Isso acontece porque a partir do momento em que um dado é inserido em uma pesagem, ele fica vinculado à tabela de pesagem e é necessário para emissão de relatórios. Neste caso, o  sistema não permite a exclusão do dado.

Cadastro de transportadora

Incluir uma nova transportadora

Para incluir uma nova transportadora, digite o código da transportadora. Se o código não constar no cadastro, os outros campos irão se apagar. Então, e só começar a preencher os campos com os dados da nova transportadora e, depois, clicar no botão “Inserir”.

Obs:

Para inserir um novo cadastro, é necessário preencher, pelo menos, o código e o nome.

Alterar o cadastro de uma transportadora 

Para alterar uma transportadora já cadastrada, digite o código da transportadora ou selecione  na lista de transportadoras cadastradas. Se o código já constar no cadastro, os outros campos irão ser automaticamente preenchidos com os dados atuais da transportadora. Então, os campos podem ser alterados. 

Para confirmar a alteração, é só clicar no botão “Alterar”.

Excluir uma transportadora

Para excluir uma transportadora, digite o código da transportadora ou selecione  na lista de transportadoras cadastradas e depois clique no botão “Excluir”.

Obs:

Se os dados da transportadora tiverem sido inseridos em alguma pesagem, o sistema não permitirá  a exclusão dessa transportadora, pois, os dados ficam vinculados para emissão de relatórios.

Cadastro de empresa

Incluir uma nova empresa

Para incluir uma nova empresa, digite o código da empresa. Se o código não constar no cadastro, os outros campos irão se apagar. Então, e só começar a preencher os campos com os dados da nova empresa e, depois, clicar no botão “Inserir”.

Obs:

Para inserir um novo cadastro, é necessário preencher, pelo menos, o código e o nome.

Alterar o cadastro de uma empresa 

Para alterar uma empresa já cadastrada, digite o código da empresa ou selecione  na lista de empresas cadastradas. Se o código já constar no cadastro, os outros campos irão ser automaticamente preenchidos com os dados atuais da empresa. Então, os campos podem ser alterados. 

Para confirmar a alteração, é só clicar no botão “Alterar”.

Excluir uma empresa

Para excluir uma empresa, digite o código da empresa ou selecione  na lista de empresas cadastradas e depois clique no botão “Excluir”.

Obs:

Se os dados da empresa tiverem sido inseridos em alguma pesagem, o sistema não permitirá  a exclusão dessa empresa, pois, os dados ficam vinculados para emissão de relatórios.

Cadastro de produto

Incluir um novo produto

Para incluir um novo produto, digite o código do produto. Se o código não constar no cadastro, os outros campos irão se apagar. Então, e só começar a preencher os campos com os dados do novo produto e, depois que os dados já estiverem preenchidos, basta clicar no botão “Inserir”.

Obs:

Para inserir um novo cadastro, é necessário preencher, pelo menos, o código e o nome.

Alterar o cadastro de um produto 

Para alterar um produto já cadastrado, digite o código do produto ou selecione  na lista de produtos cadastrados. Se o código já constar no cadastro, os outros campos irão ser automaticamente preenchidos com os dados atuais do produto. Então, os campos podem ser alterados. 

Para confirmar a alteração, é só clicar no botão “Alterar”.

Excluir um produto

Para excluir um produto, digite o código do produto ou selecione  na lista de produtos cadastrados e depois clique no botão “Excluir”.

Obs:

Se os dados do produto tiverem sido inseridos em alguma pesagem, o sistema não permitirá  a exclusão desse produto, pois, os dados ficam vinculados para emissão de relatórios.

Cadastro de setor

Incluir um novo setor

Para incluir um novo setor, digite o código do setor. Se o código não constar no cadastro, os outros campos irão se apagar. Então, e só começar a preencher os campos com os dados do novo setor e, depois clicar no botão “Inserir”.

Obs:

Para inserir um novo cadastro, é necessário preencher, pelo menos, o código e o nome.

Alterar o cadastro de um setor 

Para alterar um setor já cadastrado, digite o código do setor ou selecione  na lista de setores cadastrados. Se o código já constar no cadastro, os outros campos irão ser automaticamente preenchidos com os dados atuais do setor. Então, os campos podem ser alterados. 

Para confirmar a alteração, é só clicar no botão “Alterar”.

Excluir um setor

Para excluir um setor, digite o código do setor ou selecione  na lista de setores cadastrados e depois clique no botão “Excluir”.

Obs:

Se os dados do setor tiverem sido inseridos em alguma pesagem, o sistema não permitirá  a exclusão desse setor, pois, os dados ficam vinculados para emissão de relatórios.

Cadastro de operador

O cadastro de operadores só pode ser acessado pela pessoa que tem permissão de acesso à configuração. Do contrário, o sistema não permite o acesso à  tela de  operadores.

Incluir um novo operador

Para incluir um novo operador, digite o código do operador. Se o código não constar no cadastro, os outros campos irão se apagar. Então, e só começar a preencher os campos com os dados do novo operador, definir as permissões de acesso e, depois, clicar no botão “Inserir”.

Obs:

Para inserir um novo cadastro, é necessário preencher, pelo menos, o código e o nome.

Alterar o cadastro de um operador 

Para alterar um operador já cadastrado, digite o código do operador ou selecione  na lista de operadores cadastrados. Se o código já constar no cadastro, os outros campos irão ser automaticamente preenchidos com os dados atuais do operador. Então, os campos podem ser alterados. 

Para confirmar a alteração, é só clicar no botão “Alterar”.

Obs:

O sistema não permite que sejam alteradas as permissões de acesso de um operador caso este seja o único com permissão de acesso a cadastro e configuração. Isso acontece para garantir que sempre haja, pelo menos, um operador cadastrado com essas permissões.

Excluir um operador

Para excluir um operador, digite o código do operador ou selecione  na lista de operadores cadastrados e depois clique no botão “Excluir”.

Obs:

· Se os dados do operador tiverem sido inseridos em alguma pesagem, o sistema não permitirá  a exclusão desse operador, pois os dados ficam vinculados para emissão de relatórios.

· O sistema não permite que seja excluído um operador caso este seja o único com permissão de acesso a cadastro e configuração. Isso acontece para garantir que sempre haja, pelo menos, um operador cadastrado com essas permissões.
Botões da tela de cadastro

	Importar 
	Abre a tela de importação de dados de arquivo texto.

	Exportar 
	Abre a tela de exportação de dados para arquivo texto.

	Procurar 
	Abre a tela para pesquisa de cadastro.

	Alterar 
	Altera o cadastro selecionado.

	Inserir 
	Após digitar um novo código e ter preenchido os campos, insere o os dados no cadastro.

	Excluir 
	Exclui o cadastro.

	Voltar 
	Sai da tela de cadastro.


Realizando pesagens
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Pré-Pesagem

A pré-pesagem é utilizada para registrar os dados do veículo antes de fazer a pesagem de entrada com o intuito de agilizar as pesagens. 

Com o recurso de compartilhar o banco de dados na rede, a pré-pesagem pode ser feita, inclusive, em outra portaria.

Para fazer uma pré-pesagem, deve ser marcada a opção “Fazer-pesagem”, localizada no canto superior central da tela de pesagem. 

Fazendo uma pré-pesagem

1º Marque a opção “Fazer pré-pesagem” localizada no canto superior central da tela de pesagem.

2º Digite a placa do veículo.

Obs:

Após digitar uma placa válida o sistema deve iniciar imediatamente a pré-pesagem. Caso contrário, significa que a opção “placa com preenchimento livre” está habilitada na tela de configuração. Neste caso, é só teclar ENTER após digitar a placa.       

3º Preencha os campos relativos à pesagem do veículo e clique no botão “Registrar”.

4º Caso a impressão de tíquete de pré-entrada esteja habilitada, o tíquete será impresso.

Obs:

· Não é necessário desmarcar a caixa “Fazer pré-pesagem” para fazer a pesagem de entrada pois, quando a placa for digitada novamente, o sistema reconhece a placa e inicia a operação de pesagem de entrada.

· Caso seja necessário, o operador pode mudar uma operação de “pesagem de entrada” ou “pesagem única” para “pré-pesagem” clicando na caixa checagem  “Fazer pré-pesagem” (desde que o veículo já não tenha sido registrado na pré-pesagem).

· Conforme a necessidade, pode ser acessada a tela de cadastro, mesmo durante a operação de pré-pesagem, para inserir cadastros relativos ao veículo.

Pesagem de entrada

A pesagem de entrada é a primeira pesagem do veículo.

Com o recurso de compartilhar o banco de dados na rede, a pesagem de entrada pode ser feita, inclusive, em outra balança.

Para fazer a pesagem de entrada, a caixa de checagem “pesagem única” deverá estar desmarcada.

Fazendo uma pesagem de entrada

1º  Digite a placa do veículo.


Obs:

Após digitar uma placa válida o sistema deve iniciar imediatamente a pesagem de entrada. Caso contrário, significa que a opção “placa com preenchimento livre” está habilitada na tela de configuração. Neste caso, é só teclar enter após digitar a placa.       

2º Se tiver sido feita uma pré-pesagem desse veículo, o sistema automaticamente preencherá os campos com os dados cadastrados. Caso contrário, preencha os campos relativos à pesagem do veículo.

3º Aguarde o peso na balança estabilizar e clique no botão “Pesar”.

4º Caso a impressão de tíquete de pesagem de entrada esteja habilitada, o tíquete será impresso.

Obs: 

Conforme a necessidade, pode ser acessada a tela de cadastro, mesmo durante a operação de pré-pesagem, para inserir cadastros relativos ao veículo.

Pesagem de saída

A pesagem de saída é a segunda pesagem do veículo.

Com o recurso de compartilhar o banco de dados na rede, a pesagem de saída pode ser feita, inclusive, em outra balança.

Para fazer a pesagem de entrada, a caixa de checagem “Pesagem única” deverá estar desmarcada.

Fazendo uma pesagem de saída

1º Digite a placa do veículo.


Obs:

Após digitar uma placa válida o sistema deve iniciar imediatamente a pesagem de saída. Caso contrário, significa que a opção “placa com preenchimento livre” está habilitada na tela de configuração. Neste caso, é só teclar enter após digitar a placa.       

2º O sistema automaticamente preencherá os campos com os dados da pesagem de entrada. Aguarde o peso na balança estabilizar e clique no botão “Pesar”.

3º Confira os dados; caso seja necessário alterar algum campo, clique no botão “Corrigir” e faça a alteração necessária.

4º Aguarde o peso na balança estabilizar e clique no botão “Pesar”.

5º Caso a impressão de tíquete de pesagem de saída esteja habilitada, o tíquete será impresso.

Obs: 

Conforme a necessidade, pode ser acessada a tela de cadastro, mesmo durante a operação de pré-pesagem, para inserir cadastros relativos ao veículo.

Pesagem única

A pesagem única é utilizada para registrar o peso líquido de um veículo em uma única pesagem. 

Para fazer uma pesagem única, é necessário marcar a caixa de checagem “Fazer pesagem única”, localizada no canto superior central da tela de pesagem. 

Este tipo de operação pode ser bloqueado através da tela de configuração.

Fazendo uma pesagem única

1º Marque a opção “Fazer pesagem única” localizada no canto superior central da tela de pesagem. Neste momento o campo Tara muda o título para “Peso br. de entrada” (mesmo que estiver desabilitado na tela de configuração) e aparecem os campos “tara de entrada” e “tara de saída”.

2º Digite a placa do veículo.

Obs:

Após digitar uma placa válida o sistema deve iniciar imediatamente a pesagem única. Caso contrário, significa que a opção “placa com preenchimento livre” está habilitada na tela de configuração. Neste caso, é só teclar enter após digitar a placa.       

3º Se tiver sido feita uma pré-pesagem desse veículo, o sistema automaticamente preencherá os campos com os dados cadastrados. Caso contrário Preencha os campos relativos à pesagem do veículo.

4º Informe o peso bruto de entrada e , se houver, a tara de entrada e a tara de saída.

6º Aguarde o peso na balança estabilizar e clique no botão “Pesar”.

7º Caso a impressão de tíquete de pesagem única esteja habilitada, o tíquete será impresso.

Obs:

· Caso seja necessário, o operador pode mudar uma operação de “pesagem de entrada” ou “pré-´pesagem” para “pesagem única” clicando na caixa checagem  “Fazer pesagem única” 

· Conforme a necessidade, pode ser acessada a tela de cadastro, mesmo durante a operação de pré-pesagem, para inserir cadastros relativos ao veículo.

Botões da tela de pesagem

	Pesar 
	Registra uma pesagem.

	Cancela 
	Cancela a operação de pesagem atual.

	Corrige 
	Durante uma pesagem de saída, habilita os campos para correção

	Ultimo tíquete 
	Imprime o ultimo tíquete  de pesagem.

	Cadastro 
	Abre a tela de cadastro.

	Configuração 
	Abre a tela de configuração.

	Relatórios 
	Abre a tela de relatórios.

	Logoff 
	Abre a tela de logoff  para trocar de usuário ou sair do sistema.

	Sair
	Abre a tela de logoff  para trocar de usuário ou sair do sistema.


Relatórios
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Relatório de movimento

Visualizando Relatórios de movimento

O relatório de movimento permite visualizar os registros de pesagens.

Os campos da tela de relatório são de preenchimento opcional e servem para filtrar os dados do relatório.

Se não for preenchido nenhum campo da tela de relatório de movimento, será visualizado um relatório contendo todas os registros da tabela de pesagem.

Para filtrar o relatório e obter registros específicos, basta preencher os campos (como placa, data, código da transportadora, etc.) com os dados desejados.

Excluindo registros de pesagens

Ao clicar no botão “Excluir registros”, primeiro o sistema mostra um relatório com os dados selecionados e, depois que o usuário fecha a tela de relatório, é exibida uma mensagem solicitando confirmação para excluir os dados apresentados. 

Obs:

· Para selecionar (filtrar) os registros a serem excluídos, preencha os campos (como placa, data, código da transportadora, etc.).

· Ao invés de excluir  os registros, O usuário pode, opcionalmente, arquivá-los (Veja a sessão “Arquivamento de registros” nesse manual). 

Botões da tela de relatório de eventos

	Justificar eventos 
	Abre a tela de justificativa de eventos.

	Ver relatório 
	Mostra o relatório.

	Excluir registros 
	Exclui os registros selecionados.

	Limpar campos 
	Limpa todos os campos.

	Voltar 
	Sai da tela de relatórios.


Relatório de totais

Exibe um relatório de totalização de pesagens finalizadas, baseado nos critérios escolhidos. 

A totalização é importante quando é necessário saber o total de pesagens finalizadas de uma determinada empresa ou mesmo o total de produtos carregados ou descarregados por uma determinada transportadora.

Exemplo 1: Se no quadro cadastro primário for seleciondo “transportadora”, será exibido um relatório da soma das pesagens finalizadas de cada uma das transportadoras cadastradas no sistema. 

Obs:

Se for escolhido um nome específico de transportadora, será exibido um relatório contendo apenas o total de pesagens finalizadas da transportadora escolhida.
Exemplo 2: Se no quadro “cadastro primário” for selecionado “transportadora”, e  no quadro “cadastro secundário”, “produto”, será exibido o total de cada produto cadastrado que foi carregado ou descarregado por cada uma das transportadoras cadastradas.

Obs:

Se for escolhida uma transportadora específica e um produto específico, será exibido um relatório contendo apenas o total de produtos carregados ou descarregados pela transportadora escolhida.

É possível, também, determinar se a totalização será de carga ou descarga ou ambos.

Botões da tela de relatório de totais

	Ver relatório 
	Mostra o relatório.

	Limpar campos 
	Limpa todos os campos.

	Voltar 
	Sai da tela de relatórios.


Relatório de eventos

O relatório de eventos permite visualizar os eventos registrados pelo sistema. 

Obs:

O sistema só registra os eventos que estiverem habilitados na tela de configuração.

Botões da tela de relatório de eventos

	Justificar eventos 
	Abre a tela de justificativa de eventos.

	Ver relatório 
	Mostra o relatório.

	Excluir registros 
	Exclui os registros selecionados.

	Limpar campos 
	Limpa todos os campos.

	Voltar 
	Sai da tela de relatórios.


Tela de relatório

A tela de relatório permite a visualização, impressão e exportação do relatório para o formato HTML. 

Exportação e importação de dados

Exportação para arquivo texto
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A exportação para arquivo texto permite que as tabelas de dados do WT-Rodo sejam exportadas na forma de arquivo texto.

Para entrar na tela de exportação, entre na tela de cadastro e clique no botão “Exportar”.

Formato do arquivo texto

No arquivo texto gerado pela exportação, cada linha corresponde a um registro da tabela correspondente.

Os campos são separados pelo caractere pipe “|”.

Cada campo é gravado com o seu tamanho máximo e completado com espaços quando necessário.

Exportando dados de uma tabela

1º Selecione a tabela a ser exportada.

2º Marque os campos que deverão ser exportados.

3º Se desejar, preencha o campo “filtro” com uma fórmula para filtrar os registros. A fórmula aceita os comparadores =, >, < e aceita também, os operadores AND, OR e LIKE.

Exemplos:

· nome = ‘weightech’

· codigo = 2

· nome = ‘weightech’ AND codigo = 5

· nome = LIKE ‘%tech%’

4º Clique no botão “Exportar”.

Nesse momento será exibida uma tela para escolha do nome e localização do arquivo texto que será criado para exportação dos dados

5º Escolha o arquivo e clique no botão “Salvar” para iniciar a exportação.

6º Clique no botão “Ver arquivo de log” para verificar o status da exportação.

Importação de arquivo texto
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A importação de dados a partir de arquivo texto permite que sejam importados dados para as tabelas do WT-Rodo.

Para entrar na tela de importação, entre na tela de cadastro e clique no botão “Importar”.

Formato do arquivo texto

No arquivo texto para importação de dados, cada linha deve corresponder a um registro da tabela correspondente.

Os campos devem ser separados pelo caractere pipe “|”.

Para a que a importação ocorra com sucesso, é necessário que cada linha do arquivo texto possua todos os campos da tabela. Mesmo que estejam em branco.

Exemplo: campo1|Campo2| | | | | campo7| | |campo10

Importando dados para uma tabela

1º Escolha a tabela para qual os dados serão importados.

2º Defina a regra para registros duplicados.

É considerado um registro duplicado aquele que possui código igual a um código já existente na tabela. As opções de regra são:

· Sobrepor: O registro novo substitui o registro antigo.

· Ignorar: O registro antigo é mantido e o novo é ignorado.

3º Clique no botão “Importar”.

Nesse momento, aparece a tela para selecionar o nome e a  localização do arquivo texto para importação.

4º Escolha o arquivo e clique no botão “Abrir” para iniciar a importação.

5º Clique no botão “Ver arquivo de log” para verificar o status da importação.

Exportação automática de pesagens
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A exportação automática de pesagens visa facilitar a integração do WT-Rodo com aplicações desenvolvidas pelo usuário.

Uma vez habilitada a exportação automática, toda vez que for finalizada uma pesagem (pesagem de saída ou pesagem única), o sistema exporta os dados da pesagem para o arquivo texto escolhido.

Após a exportação o sistema pode executar um aplicativo desenvolvido pelo usuário. 

Para entrar na tela de exportação, entre na tela de configuração e clique no botão “Exportação autom.”. 

Formato do arquivo texto

No arquivo texto gerado pela exportação, cada linha corresponde a um registro da tabela correspondente.

Os campos são separados pelo caractere pipe “|”.

Cada campo é gravado com o seu tamanho máximo e completado com espaços quando necessário.

Banco de dados

Colocando o Banco de dados na rede
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Por padrão, o local de armazenamento  do banco de dados é na pasta “C:\Arquivos de Programas\WTRodo\DB\”

O banco de dados é constituído pelos arquivos WTRodoxxx.Mdb onde estão todas as tabelas utilizadas pelo programa  e o arquivo PesagensOld.mdb onde estão arquivados os arquivos de pesagens antigos.

Para mudar o local de armazenamento desses dois arquivos, entre na tela de configuração e clique no botão “Arquivamento”.

Selecione a pasta onde os arquivos do banco de dados deverão ser armazenados e clique em Ok. O sistema automaticamente  copia os arquivos para a pasta especificada e cria a pasta de Backup onde serão gravados os arquivos de backup.

Para compartilhar os dados do WT-Rodo, basta colocar o banco de dados em uma pasta da rede e alterar o local de armazenamento de cada cópia do WT-Rodo instalada.

Backup automático
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O WT-Rodo possui um recurso para fazer backup (cópia de segurança) automaticamente dos arquivos de banco de dados e dos arquivos de configuração.

Um arquivo de backup do WT-Rodo é constituído pela cópia compactada dos arquivos WTRodoxxx.mdb, PesagensOld, TiqueteE.txt, TiqueteS.txt, TiqueteR.txt, TiqueteP.txt e WTRodo.ini. 

O arquivo de backup é um arquivo compactado com extensão “.zip” e pode ser aberto com qualquer descompactador de arquivos. Incluindo o Winzip.

O arquivo é gravado na pasta “Backup” com nome Backup_aaaa_mm_dd_HHMMSS.zip. Onde:

· aaaa é o ano.

· mm é mês.

· dd é o dia.

· HHMMSS é a hora, minuto e segundo.

Dessa forma, caso seja necessário recuperar um arquivo de backup, ficará fácil identificar qual é o arquivo mais atual.

Para utilizar o arquivo de backup, basta descompactar o arquivo e fazer a substituição do arquivo desejado.

Configuração do Backup automático

Para acessar a tela de configuração do backup automático, entre na tela de configuração e clique no botão “Backup Autom”

Freqüência do Backup

O Backup pode ser configurado para ser realizado diariamente, semanalmente e mensalmente.

Obs:

Não o sistema não permite que seja desabilitada a execução do backup.

Manter arquivos de Backup

Pode ser configurada a quantidade máxima de arquivos a serem mantidos na pasta de Backup.

Caso seja estipulado um número máximo de arquivos, o sistema irá apagando automaticamente os arquivos mais antigos. 

Obs:

Como o sistema pode estar programado para apagar arquivos antigos na pasta de backup, não é recomendado guardar arquivos nesta pasta (com exceção dos próprios arquivos de backup).
Importando dados de um banco antigo
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O sistema dispõe do aplicativo AtualizaDB.exe, que permite recuperar dados de um banco de dados antigo de WT-Rodo. Esse recurso pode ser utilizado em caso de reinstalação ou upgrade do programa.

Obs:  

· Quando for necessário reinstalar o programa, é recomendado que seja feita uma cópia da pasta “C:\Arquivos de Programas\WTrodo”. Dessa forma, o banco de dados e os arquivos de configuração podem ser reaproveitados.

· O aplicativo AtualizaDB.exe pode ser encontrado na pasta “C:\Arquivos de programa\WTRodo\”.

Estrutura do banco de dados

O banco de dados é do tipo Mdb e pode ser aberto normalmente pelo MS-Access. 

Não é recomendado que sejam feitas alterações ou inserções nas tabelas.

O banco de dados é constituído pelos arquivos WTRodoxxx.Mdb, onde estão todas as tabelas utilizadas pelo programa  e o arquivo PesagensOld.mdb, onde estão arquivados os registros de pesagens antigos. Ambos são protegidos por senha.

A seguir estão descritas as tabelas e sua estrutura:

	transportadoras

	Campo
	Tipo de dado
	Tamanho
	Descrição

	codigo (índice)
	Single
	6
	Código

	nome
	String
	50
	Nome

	cgccpf
	String
	18
	CGC/CPF

	ie
	String
	16
	Inscrição estadual

	fone
	String
	20
	Telefone

	endereco
	String
	50
	Endereço

	bairro
	String
	30
	Bairro

	município
	String
	30
	Município

	estado
	String
	2
	Estado

	cep
	String
	10
	Cep

	email
	string
	255
	Email

	emailpesentrada
	Verdadeiro/falso
	1
	Enviar email na entrada

	emailpessaida
	Verdadeiro/falso
	1
	Enviar email na saída


	empresa

	Campo
	Tipo de dado
	Tamanho
	Descrição

	codigo (índice)
	Single
	6
	Código

	contrato
	String
	30
	Contrato

	nome
	String
	50
	Nome

	cgccpf
	String
	18
	CGC/CPf

	ie
	String
	16
	Inscrição estadual

	fone
	String
	20
	Telefone

	endereco
	String
	50
	Endereço

	bairro
	String
	30
	Bairro

	município
	String
	30
	Município

	estado
	String
	2
	Estado

	cep
	String
	10
	Cep

	email
	string
	255
	Email

	emailpesentrada
	Verdadeiro/falso
	1
	Enviar email na entrada

	emailpessaida
	Verdadeiro/falso
	1
	Enviar email na saída


	Setores

	Campo
	Tipo de dado
	Tamanho
	Descrição

	codigo (chave primária)
	Single
	6
	Código

	nome
	String
	50
	Nome


	Produtos

	Campo
	Tipo de dado
	Tamanho
	Descrição

	codigo (índice)
	Single
	6
	Código

	descricao
	String
	50
	Descrição do produto

	valor
	Double
	9
	Valor monetário

	icms
	Double
	9
	Valor percentual do ICMS.

	fatordeperda
	Double
	9
	Percentagem de desconto do peso líquido devido a impurezas.

	pesoinftol
	Double
	9
	Tolerância individual do peso informado na nota

	validade
	long
	9
	Validade


	Usuarios

	Campo
	Tipo de dado
	Tamanho
	Descrição

	codigo (índice) 
	Single
	6
	Código

	nome
	String
	50
	Nome

	funcao
	String
	30
	Função

	senha
	String
	6
	Senha numérica

	permPesagen
	String
	1
	usuário com permissão para realizar pesagens (0 não permitido, 1 permitido)

	permConfiguracao
	String
	1
	usuário com acesso a configuração e cadastro de usuários (0 não permitido, 1 permitido)

	permRelatorios
	String
	1
	usuário com acesso aos relatórios (0 não permitido, 1 permitido)

	permCadastro
	String
	1
	usuário com acesso aos cadastros, exceto o de usuário (0 não permitido, 1 permitido)

	permPesagemForaTol
	String
	1
	Usuário com permissão para liberar pesagem fora da tolerância

	LiberaForaTolMax
	Double
	9
	Limite de divergência de pesagem fora da tolerância que o usuário pode liberar


	eventos

	Campo
	Tipo de dado
	Tamanho
	Descrição

	chave (índice auto  numeração)
	Long
	Inteiro longo
	índice

	Data
	Date
	10
	Data do evento

	Hora
	Date
	10
	Hora do evento

	CodUsuario
	Single
	6
	Código do usuário que estava operando o sistema durante o evento

	Usuário
	String
	50
	Nome do usuário que estava operando o sistema durante o evento

	Acao
	String
	100
	Descrição do evento

	Justificativa
	String
	200
	Justificativa para o evento

	TipoEvento
	String
	50
	Tipo do evento (“Balança”, “Trânsito” ou “Alterações”)


	PlacasRegistradas

	Campo
	Tipo de dado
	Tamanho
	Decrição

	chave (chave primária  e auto-numeração)
	Long
	9
	Índice

	Placa
	String
	10
	índice

	Uf
	String
	2
	Placa

	Carreta
	String
	10
	Unidade federal

	Motorista
	String
	30
	Placa da carreta

	Rg
	String
	12
	Nome do motorista

	CodTransp
	Single
	6
	Doc. Identidade do motorista

	CodEmpresa
	Single
	6
	Código da transportadora

	CodProduto
	Single
	6
	Código da empresa

	CodSetor
	Single
	6
	Código do produto

	Tara
	Double
	9
	Tara

	Restrição
	Verdadeiro/falso
	1
	Restrição

	Motivo
	String
	50
	Motivo da restrição


	Pesagens

	Campo
	Tipo de dado
	Tamanho
	Descrição

	tiquete (chave primária  e auto-numeração)
	Long
	9
	Número da pesagem

	status
	String
	1
	Status da pesagem (0 pesagem de entrada,  1 pesagem saída, 2 pré-pesagem)

	placa
	String
	15
	Placa

	pesobrutoe
	Single
	6
	Peso bruto de entrada

	pesobrutos
	Single
	6
	Peso bruto de saída

	tarainicial
	Single
	6
	Tara de entrada

	tarafinal
	Single
	6
	Tara de saída

	pesoliqe
	Single
	6
	Peso líquido de entrada

	pesoliqs
	Single
	6
	Peso líquido de saída

	totalliq
	Single
	6
	Peso líquido total

	carreta
	String
	10
	Placa da carreta

	uf
	String
	2
	Unidade federal

	motorista
	String
	30
	Nome do motorista

	Rg
	String
	12
	Doc. Identidade do motorista

	nfiscal
	String
	10
	Nota fiscal

	obs1
	String
	80
	Observação 1

	obs2
	String
	80
	Observação 1

	obs3
	String
	80
	Observação 1

	Carga
	String
	10
	Identifica o tipo de operação (carga ou descarga)

	transportadora
	String
	50
	Nome da Transportadora

	empresa
	String
	50
	nome da Empresa

	produto
	String
	50
	Nome do produto

	setor
	String
	50
	Nome do setor

	codtransportadora
	Single
	6
	Código da transportadora

	codempresa
	Single
	6
	Código da empresa

	codproduto
	Single
	6
	Código do produto

	codsetor
	Single
	6
	Código do setor

	codusuariopre
	Single
	6
	Código do usuário na pré-pesagem

	codusuarioi
	Single
	6
	Código do usuário na pesagem de entrada

	codusuariof
	Single
	6
	Código do usuário na pesagem de saída

	usuariopre
	Single
	50
	Nome do usuário na pré-pesagem

	usuarioi
	String
	50
	Nome do usuário na pesagem de entrada

	usuariof
	String
	50
	Nome do usuário na pesagem de saída

	datapre
	Date
	10
	Data da pré-pesagem

	horapre
	Date
	10
	Hora da pré-pesagem

	data
	Date
	10
	Data da pesagem de entrada

	hora
	Date
	10
	Hora da pesagem de entrada

	dataf
	Date
	10
	Data da pesagem de saída

	horaf

	Date
	10
	Hora da pesagem de saída

	pesoinfstatus
	String
	6
	Status do peso total liq. em relação ao  informado de acordo com a faixa de  tolerância(“Acima”, “Abaixo”, “Ok”) 

	pesocorrigido
	Single
	6
	Peso total liq. descontado o percentual de impurezas (Campo “FatorDePerda”)

	IdentificacaoP
	String
	10
	Identificação do sistema que realizou a pré-pesagem(ex; “Portaria 1”)

	IdentificacaoE
	String
	3
	Identificação do sistema que realizou a pesagem de entrada(ex; “Recebimento”)

	IdentificacaoS
	String
	3
	Identificação do sistema que realizou a pesagem de saída(ex; “Portaria 2”)

	BalP
	String
	3
	Identificação da balança que realizou a pré-pesagem 

	ModoS
	Double
	9
	Identificação da balança que realizou a pesagem de entrada

	ModoE
	String
	7
	Identificação da balança que realizou a pesagem de saída

	CodAutorizador
	Single
	6
	Identificação do usuário que altorizou pesagem fora da tolerância.

	transacao
	Integer
	
	

	FatorDePerda 
	Double
	9
	Percentagem de perda devido a impurezas

	FatorDePerda2 
	Double
	9
	Percentagem de perda devido a impurezas

	FatorDePerda3 
	Double
	9
	Percentagem de perda devido a impurezas

	FatorDePerda4 
	Double
	9
	Percentagem de perda devido a impurezas

	FatorDePerdakg 
	Double
	9
	Peso da perda devido a impurezas

	FatorDePerda2kg 
	Double
	9
	Peso da perda devido a impurezas

	FatorDePerda3kg 
	Double
	9
	Peso da perda devido a impurezas

	FatorDePerda4kg 
	Double
	9
	Peso da perda devido a impurezas


	notasfiscais

	Campo
	Tipo de dado
	Tamanho

	chave (chave primária  e auto-numeração)
	Long
	9

	tiquete
	Long
	9

	nfiscal
	String
	20

	pesoinf
	Single
	6
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